Beurteilung der Schneelage mittels aktueller Satellitenbilder
Kurzanleitung zum
Copernicus Browser

(Sentinel Hub wurde abgeschaltet)

i LBV Stand: November 2025



Praambel

FUr das Alpenvogelmonitoring ist die Beurteilung der aktuellen Schneelage
im Gebirge essenziell. Die Begehbarkeit der Zustiegs- und Kartierroute
hangt unter anderem davon ab. Auch fur die Aktivitat der Vogel spielt die
Schneelage bzw. die Ausaperung eine grol3e Rolle. Brutvogelkartierungen
im Gebirge sollten demnach weder zu frih noch zu spat stattfinden.

Die Sentinel-2 Satelliten (Copernicus-Programm der ESA) Uberfliegen jedes
Gebiet der Erde alle paar Tage und liefern aktuelle Bilder der Erdoberflache.
In einer Basis-Ausfuhrung sind diese Bilder fur die Offentlichkeit zuganglich
und z. B. Uber den Copernicus Browser abrufbar.

Auch wenn die Auflosung des Bildmaterials mit kostenlosem Zugriff gering
ist und Bewolkung manchmal den Blick auf die Erdoberflache versperrt,
kann das Tool eine Hilfe z. B. bei der Beurteilung der Schneelage darstellen.
Im Folgenden sind in Klrze die wichtigsten Schritte erklart.
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Copernicus Browser (https://browser.dataspace.copernicus.eu)

Zunachst wird man gefragt, ob man den Browser anonym nutzen
(,Anonymously”) oder einen Account erstellen mochte (,Login” -> Register).

SRR = S =

To continue browsing, please log in or continue anonymously.

By continuing anonymously, you consent to the use of cookies by recaptcha.net and related
collection, sharing and use of personal data by recaptcha.net. Alternatively, you can sign-in. See
also Terms and conditions

Das Anlegen eines Accounts hat den Vorteil, dass man sich das Gebiet der
eigenen Probeflache als ,Pin” speichern kann.

Loain to access vour account Register and create an account for free in
9 y 60 seconds

@ Access a variety of Earth observation data
& Manage your personal settings

@ Follow your credits and orders

3
Kurzanleitung zum Copernicus Browser


https://browser.dataspace.copernicus.eu/
https://browser.dataspace.copernicus.eu/

(opermicus o -
- BROWSER

Suchen Sie auf der Karte den Bereich lhrer ANZEIGEN
Probeflache/Kartierroute. Sie kdnnen auch rechts
oben auf der Karte die Suchfunktion benutzen.

DATENSETS:

Q _SENTINEL-1 Filters =»
— 0, 100%

Wahlen Sie SUCHE->SENTINEL-2->L2A fur a
Satellitenbilder im sichtbaren Wellenlangenbereich. e
Am Regler mit dem Wolkensymbol kénnen Sie den s
grad der akzeptierten Bewo6lkung einstellen. Wir -
empfehlen diesen auf nicht weniger als 80 % zu
verringern, da ansonsten viele Aufnahmen aus der -
Suche rausfallen - besser bei 100 % belassen. . o 5
Klicken Sie dann auf ,Suche”. SENTINELHOSAICS

ZEITRAUM:

\ Nach Monaten filtern
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Gpernlcus DE ~~  Simon Niederbac...
- BROWSER

Klicken Sie beim ersten Eintrag ANZEIGEN U
auf das grune Feld ,,Anzeigen”.
Moglicherweise ist dies - wie im
Beispiel im Bild - eine Aufnahme T

mit Starker BeWOlkung und Sie 1 S2B_MSIL2A_20251116T102219_N0511_R065_T32TPT_
sehen erstmal fast nur weil3/grau . Wisslon:SENTINEL.2 _Instrument:MS| Sizs: 793N
auf der Karte.

[# SH DASHBOARD [ WORKSPACE

< Suche Showing 17 results

Aufnahmezeitpunkt: 2025-11-16T10:22:19.0240002
SENTINEL-2 MSI SZMSI2A [ R 3F 3

| S2A_MSIL2A_20251113T102311_N0511_R065_T32TPT_
20251113T142515 SAFE

> Mission: SENTINEL-2  Instrument: M5 Size: 1078MB
Aufnahmezeitpunkt: 2025-11-13T10:23:11.024000Z
SENTINEL-2 MSI  SZMSIZA [i a3 3

S2B_MSIL2A_20251113T101159_N0511_R022_T32TPT_
20251113T123424 SAFE

Mission: SENTINEL-2 Instrument: MSl  Size: 1018MB
Aufnahmezeitpunkt: 2025-11-13T10:11:59.024000Z
SENTINEL-2 MSI  SZMSIZA [i a3 3

S2C_MSIL2A_20251111T102301_N0511_R0O65_T32TPT_
20251111T135609.5AFE

Mission: SENTINEL-2  Instrument: MSI  Size: 1089MB
Aufnahmezeitpunkt: 2025-11-11710:23:01.0250002
SENTINEL2 MSI SZMSI2A [ WalF 3

S2A _MSIL2A_20251110T101251_N0511_R022_T32TPT_
20251110T122818.SAFE

Mission: SENTINEL-2 Instrument: M5l Size: 1117MB
Aufnahmezeitpunkt: 2025-11-10T10:12:51.024000Z2
SENTINEL-2 MSI  SZMSIZA [i a3 3

S52C_MSIL2A_20251108T101241_N0511_R022_T32TPT_
20251108T132913.SAFE

Mission: SENTINEL-2 Instrument: MSI  Size: 1130MB
Aufnahmezeitpunkt: 2025-11-08T10:12:41.0250002
SENTINEL-2 MSI  SZMSIZA [ a3 3
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. BROWSER

In der Kalenderansicht sehe Sie blau umrahmt die

Tage, von denen es Aufnahmen fur das ausgewahlte @D
Gebiet gibt. Mit den Pfeiltasten oben beim Datum N Lles -
kdnnen Sie nun zu friheren und spateren ¢ w5 mm
Aufnahmen navigieren. Gehen Sie dabei so weit

zuruck, bis die Bewolkung einen guten Blick auf das P sl s i
Gebiet zulasst. oy T8

15.04.24 100 Wolknbedeckung

B 3000415739 et LA gt e

12.04.24 wolkenlos

2 3 4 5 6 7 8

s | 10 | 11 | 23] 4 s

Standard v v

Wahlen Sie ,Highlight Optimized Natural Color” I il

EBENEN:

fur eine bessere Farbdarstellung.

True color g v
Based on bands B4, B3, B2 +Hinz.. <> v

False color
Based on bands B8. B4. B2

Highlight Optimized Natural Color

Verbesserte natiriiche Farbdarstellung

Uber die farbig markierten Schaltflachen kénnen Sie \
den ausgewahlten Ort inkl. des geladenen Luftbildes
als Pin speichern, zwei Satellitenbilder miteinander Cae comn e

oder zur Kartenansicht o [ SN

on a combination of bands (52 - BA)(BE + B4)

mZ
12

B

wechseln, was die Orientierung erleichtert. e s
== Efiekie und erweiterte Optionen anzeigen ¥ Ebene ausblenden
« Teilen
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Der Copernicus Browser bietet mit
dem NDSI auch eine
Anzeigeoption, die es ermoglichen
soll, weil3e Bewolkung von
weil3en Schneeflachen zu
unterscheiden. Der Erfahrung
nach funktioniert diese
Unterscheidung allerdings nur sehr
ungenau und bringt in der Praxis
wenig. Besser, man sucht sich den
letzten Aufnahmetermin mit einer
akzeptablen Bewolkung zur
Beurteilung der Schneelage.
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EBENEN:

True color
Based on bands B4, B3, B2

False color
Based on bands BE, B4, B3

Highlight Optimized Natural Color

‘erbesserte naturliche Farbdarstellung

NOWVI
Based on a combination of bands (B2 - B4)/(BE + B4}

. & False color (urban)
by " Based on bands B12, B11, B4

ﬁ“@*{" Moisture index
ey = Based on a combination of bands (B3A - B11)/(B8A + B11)

N SWIR
Based on bands B12, BEA, B4

NDWI
Based on a combination of bands (B3 - BE)/B3 + BE)

NDSI + Hinz... </ #

Basierend auf der Kombination der Bander...

Normalisierter differenzierter Schnee-Index
(NDSI)

Der normalisierte differenzierte Schnee-Index von Sentinel-2 kann
zur Unterscheidung zwischen Wolken- und Schneedecke verwvendet
werden, da Schnee im kurzwelligen Infrarotlicht absorbiert, aber im
sichtbaren Licht refleldiert, wahrend Wolken im Allgemeinen in
heiden Wellenlangen reflektieren. Die Schneedecke wird in einem
hellen, leuchtenden Elau dargestelit.

Weitere Informationen hier.

—
Scene classification map
s Klassifizierung der Sentinel-2-Daten auf Basis des ESA-
=4 Szenenklassifizierungsalgorithmus.

Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierte Visualisisrung erstellen
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