LBV Das [gelhaus

Materialien: Anleitung:

(6ko-zertifiziert)

Mind. 16 Schrauben

30 mm starke Kantholzer
ggf. 20mm starke Dachlatten
ggf. Dachpappe

+ 20 mm starke Holzbretter 1. Bauteile ausmessen und zurechtsagen

(MalRe siehe links).

Aus der Vorderwand ein mindestens
10x10cm grofRes Einschlupfloch sagen.

In beide Seitenwande Luftungslécher mit 5
mm Durchmesser einbohren.

4. Die Kanthdlzer bundig an Front- und
Ruckwand anschrauben, danach

1 LEJ Sonstiges: Seitenwande befestigen.
g o 5. Trennwand nahe dem Eingang befestigen.

* Bleistift . 6. Fiir mehr Stabilitat konnen zwei Dachlatten
g ' Z°|IStOFk oder Lineal am Dach befestigt werden
< * Holzfeile 7. Dach auflegen und befestigen und an-
N . * Stichsage schlieRend mit Dachpappe abdichten.

+ Bohrmaschine oder Akku- Fertig ist das Igelhaus!

schrauber
+ Pinsel

pa
+ Schleifpapier

Dach 46 cm Seitenwande (2x) Dachlatten (2x) opt. Kantholzer Tipps
2x 2x Stellen Sie das Igelhaus ohne Boden an einem wettergeschutzten, ruhigen Ort auf.
€ g g 3 Tragen Sie die obere Bodenschicht ab und bestreuen Sie den Untergrund mit einem
S
3 \ 9 N ) e e Sand-Kies-Gemisch - so gewahrleisten Sie einen trockenen Untergrund. Als
37cmx2cmx2.cm = o Fullmaterial fir das Haus kann beispielsweise trockenes Laub oder Stroh dienen.
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