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Anleitung:

1. Bauteile ausmessen und zurechtsägen 
(Maße siehe unten). Löcher zu 5 mm in die 
Bodenplatte bohren, damit später Feuch-
tigkeit abfließen kann.

2. Oberkante der Rückwand schräg abfeilen 
(Dachneigung).

3. Alle Teile anschleifen, Kanten brechen und 
vor dem Befestigen mit Lasur bestreichen.

4. Zuerst den Boden an der Rückwand fest-
schrauben, anschließend die Seitenwände 
an Boden und Rückwand mit Schrauben 
befestigen.

5. Zwei Ausgänge mit einem Lochdurchmes-
ser von min. 8mm bohren, damit das Eich-
hörnchen vor Feinden flüchten kann.

6. Vorderseite einsetzten und oben mit zwei 
Nägeln an den Seitenwänden befestigen, 
sodass sich die Vorderseite ausklappen 
lässt. Am besten die Seitenwänden vorher 
im Durchmesser des Nagel durchbor-
hen. Zur Sicherung der Vorderseite zwei 
Schraubhaken unten in die Seitenwände 
drehen.

7. Dach aufsetzten und mit sechs Schrauben 
an Rück- und Seitenwänden befestigen. Für 
die Vorderseite keine Schrauben verwen-
den.

8. Abstandsklötzchen (ca. 5 x 5 x 2,5 cm) an 
Rückwand festschrauben.

9. Aufhängeleiste (50 x 5 x 2,5 cm) an das Ab-
standklötzchen bohren und anschrauben. 
Fertig ist der Eichhörnchen Kobelkasten!

Materialien:

• 15 mm und 20 mm starke 
Holzbretter (öko-zertifiziert) 
aus Buche, Ahorn oder 
Kiefer

• Mind. 14 Schrauben 
• 2 Nägel
• 2 Schraubhaken für die    

Verriegelung der Front

Sonstiges:

• Bleistift
• Zollstock oder Lineal
• Holzfeile
• Hammer
• Zange
• Schraubzwinge
• Stichsäge
• Bohrmaschine oder Akku-

schrauber
• Lochbohrer-Aufsatz 80 mm 

(Lochkreis oder Forstner)
• Pinsel
• Wasserfeste Lasur
• Schleifpapier

Der Eichhörnchen Kobelkasten

Tipps

Wenn Sie möchten, können Sie selbst für die Polsterung  ihres Eich-
hörnchen Kobelkastens sorgen, als Materialien bieten sich Stroh, Moos, 
dünne Äste, Blätter oder Heu an.

Dachpappe

Seitenwand 1 Seitenwand 2

Bohrung Achse

Rückwand

Dach

Boden mit
Ablauflöchern

Front

8 cm

8 cm

26 cm26 cm34 cm

28 cm28 cm

30
 c

m

26
 c

m34
 c

m

30
 c

m

30
 c

m

30
 c

m


